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HÆLDNING PÅ  Knækarmsmarkiser

Udfald

A

B

Dughældning

Dughældning  
Udfald 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35°

150 cm
A 20 33 45 55 65 75 85
B 148 147 144 140 135 130 125

160 cm
A 22 35 47 60 73 88 100
B 168 167 165 162 160 155 148

200 cm
A 25 43 60 70 85 100 115
B 198 196 193 188 180 175 165

210 cm
A 27 45 62 78 95 112 130
B 218 217 215 212 205 198 188

250 cm
A 30 50 70 90 105 125 145
B 248 246 240 235 225 220 210

260 cm
A 32 52 72 95 117 137 157
B 268 266 262 256 248 240 230

300 cm
A 35 60 85 105 130 150 170
B 298 295 288 282 270 260 245

310 cm
A 37 62 87 110 138 162 185
B 318 316 312 305 296 283 270

350 cm
A 40 70 95 125 150 175 200
B 348 344 338 330 315 300 285

360 cm
A 42 72 100 130 160 187 215
B 368 366 360 352 342 322 310

400 cm
A 45 80 105 145 170 200 230
B 398 393 387 378 360 345 330

Ovennævnte mål er vejledende da målene kan variere mellem de forskellige markisetyper.
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